
図-3.変更後の槽類換気系ブロワ起動系統概要図

ﾃｽﾄ
ｽｲｯﾁ

RT2
-4D

RT2
-4D

RT2
-4C

ﾃｽﾄ
ｽｲｯﾁ

RT2
-4C

4

CMb

CMb タイマー
作動表示
ランプ

CMb

RT2
-4D

RT2
-4C

タイマー

起動
リレー

R1
★2

（開）

（閉） （閉）

変圧器
400V/100V

変圧器
400V/100V

1 4

（開）

の
接
点

の
接
点

プロセス用動力
分電盤

R1

タイマー

ﾃｽﾄ
ｽｲｯﾁ

RT2
-4A

RT2
-4A

RT2
-4B

ﾃｽﾄ
ｽｲｯﾁ

RT2
-4B

CMa

CMa

1

タイマー
作動表示
ランプ

RT2
-4A

RT2
-4B

CMａ

換気用受電盤

運転機への起動信号

遮断器閉

電磁接触器

凡例

遮断器開

主制御盤

：変更範囲

R1,R2：ブロワを運転可能な状態に
　　　する信号を発信するリレー
　　　を１号系、２号系にそれぞ
　　　れ設置。

1号系

第1変電所から
400V供給

(運転機) (予備機)

　高放射性廃液貯槽の
　槽類換気系ブロワ槽類換気系室

電源供給用制御回路を1号系、
2号系それぞれに設置。

電源供給用制御タイマーを
二重化し、テスト回路を設置。

予備機への起動信号

R2

R1

（閉）

（開） 2号系

R2

★2

起動
リレー

R2

1号系 2号系

電源供給用制御タイマーを
二重化し、テスト回路を設置。


