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お
い

て
は

、
区

分
上

限
値

2
mS

v/
h
に

相
当

す
る

放
射

能
量

1.
73

×

1
08
B
q/
個

と
し

、
放

射
性

廃
棄

物
の

個
数

は
金

属
製

の
棚

と
延

焼
防

止
の

シ
ー

ト
で

カ
ー

ト
ン

ボ
ッ

ク
ス

を
3
0個

単
位

で
格
納

す
る

こ
と

か
ら

30
個

と
す

る
。

棚
に

置
き

防
炎

シ
ー

ト
で

養
生

す
る

こ
と

か
ら

、
限

定
さ

れ
た

放
射

性
廃

棄
物

が
焼

失
す

る
。

焼
失

す
る

量
は

、
廃

棄
物

1容
器

あ
た

り
の

放
射
能

量
を

、
β

・
γ

核
種

に
つ

い
て

は
区

分
上

限
値

の
0.

5m
Sv

/h
に

相
当

す
る

4.
33

×
1
07
B
q/

個
と

し
、

α
核

種
に

つ
い

て
は

3.
7
×

10
7
Bq
/
個
と

す
る

。
放

射
性

廃
棄
物

の
個

数
は

金
属

製
の

棚
と

延
焼

防
止

の
シ

ー
ト

で
区

切
ら

れ
た

区
画

の
格

納
量

で
あ

る
3
0個

と
す

る
。

実
効

線
量

評
価

結
果

3
.
8
8
E
+
0
2

評
価
条

件

・評価に用いている数値

 の誤り 

 （評価値合計の訂正）


